2025-2026年山西省办公家具封闭式框架协议采购项目采购需求(征求意见稿)
供应商的资格条件

响应供应商必须是响应产品的生产者（制造商）或其授权的唯一供应商，授权供应商参加框架协议采购的必须在响应文件中提供产品生产者（制造商）针对本项目出具的唯一授权函扫描件。

技术要求
	包号
	名称
	规格描述（mm）
	材质、配件及技术要求
	限价（元）

	1
	办公桌（油漆）（配副柜、三抽柜）
	主台：3000（±5）*1100（±5）*780（±5）
副台：1900（±5）*570（±5）*665（±5）
三抽柜：510（±5）*590（±5）*665（±5）
（配三连锁）
	
1、基材：采用E1级及以上环保优质中密度纤维板，甲醛释放量和总挥发性有机化合物（TVOC）释放量符合国家标准。
2、面材：采用厚度≥0.6mm实木木皮贴面，表面漆膜遇生活中常见酸性或碱性液体不会出现褪色、变形、膨胀、纤维突起、开裂、鼓泡等现象，日常使用不会产生明显划痕和漆膜剥落现象；遇光照、冷、热、温差不易鼓泡、裂缝和明显失光。
3、封边：采用实木皮封边，封边厚度≥0.6mm。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆角、圆线应均匀一致。
4、油漆：采用环保优质水性漆，标准厚度为0.5mm，底着色，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感。
5、五金配件：采用优质五金配件,缓冲铰链、拉手、锁具、螺丝、五金线盒、静音导轨等均具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。
6、胶水：选用优质环保胶，不含甲醛，粘性强，久不分层。
7、产品整体要求：达到《家具中有害物质限量》（GB 18584-2024）要求；达到《家具结构安全技术规范》（GB 28008-2024）要求。
	6000

	2
	办公桌（油漆）（配副柜、三抽柜）
	主台：2800（±5）*1100（±5）*780（±5）
副台：1900（±5）*570（±5）*665（±5）
三抽柜：510（±5）*590（±5）*665（±5）
（配三连锁）
	
	5600

	3
	办公桌（油漆）（配副柜、三抽柜）
	主台(mm)：约2200（±5）*1100（±5）*760（±5），
副台(mm)：约1400（±5）*460（±5）*650（±5），
三抽柜：约420（±5）*490（±5）*650（±5）
（配三连锁）
	
	4000

	4
	办公桌（油漆）（配副柜、三抽柜）
	主台(mm)：约2000（±5）*1000（±5）*760（±5），
副台(mm)：约1400（±5）*460（±5）*650（±5），
三抽柜：约420（±5）*490（±5）*650（±5）
（配三连锁）
	
	3500

	5
	办公桌（油漆）（配副柜、三抽柜）
	主台(mm)：约1800（±5）*900（±5）*760（±5），
副台(mm)：约1200（±5）*440（±5）*650（±5），
三抽柜：约420（±5）*490（±5）*650（±5）
（配三连锁）
	
	3000

	6
	办公桌（油漆）（配副柜、三抽柜）
	主台(mm)：约1600（±5）*800（±5）*760（±5），
副台(mm)：约1100（±5）*440（±5）*650（±5），
三抽柜：约420（±5）*490（±5）*650（±5）
（配三连锁）
	
	3000

	7
	办公桌（油漆）
	主台(mm)：约1400（±5）*700（±5）*760（±5），
（带固定三抽柜）
	
	2000

	8
	办公桌（油漆）
	主台(mm)：约1200*600*760，
（带固定三抽柜）
	
	1800

	9
	办公桌（板式）（配固定副柜）
	主台(mm)：2000（±5）*1000（±5）*750（±5），（配固定副柜）
副柜(mm)：约1200（±5）*550（±5）*650（±5），
	
1、基材：采用优质E1级及以上三聚氰胺板，甲醛释放量和总挥发性有机化合物（TVOC）释放量符合国家标准，其他符合三聚氰胺板相应国家标准； 台面标准厚度50mm，其他部分约18mm，长期使用不变形。   
2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色；                                                                                                        
3、封边条：采用优质2.0mmPVC同色封边条封边；                                                                                                                                                                    
4、五金配件：采用优质五金配件,缓冲铰链、拉手、锁具、螺丝、五金线盒、静音导轨等均具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。
5、胶水：选用优质环保胶，不含甲醛，粘性强，不分层。
6、产品整体要求：达到《家具中有害物质限量》（GB 18584-2024）要求；达到《家具结构安全技术规范》（GB 28008-2024）要求。
	4000

	10
	办公桌（板式）（配固定副柜）
	主台(mm)：1800（±5）*900（±5）*750（±5）（配固定副柜）
副柜(mm)：约1200（±5）*440（±5）*650（±5），
	
	3500

	11
	办公桌（板式）（配固定副柜）
	主台(mm)：1600（±5）*800（±5）*750（±5）（配固定副柜）
副柜(mm)：约1000（±5）*440（±5）*650（±5），
	
	3000

	12
	办公桌（板式）（配固定副柜）
	主台(mm)：1400（±5）*600（±5）*750（±5）（配固定三抽柜）
	
	2000

	13
	办公桌（板式）
	主台(mm)：1200（±5）*600（±5）*750（±5）
	
	1800

	14
	员工位（直形）
	1200（±5）*700（±5）*750（±5）（单人位）
	1、桌架：门字型钢脚，采用优质钢管,钢脚壁厚≥2.0MM，经过酸洗磷化处理，表面除油静电喷涂，长期使用不生锈，耐磨，防静电，不脱漆，不落漆，无划痕，颜色持久；
2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色；
3、基材：采用优质E1级及以上三聚氰胺板，甲醛释放量和总挥发性有机化合物（TVOC）释放量符合国家标准，其他符合三聚氰胺板相应国家标准； 台面标准厚度25mm，长期使用不变形。   
4、屏风：采用板式屏风，长度不得小于桌面长度的95%，厚度不得小于8MM，高度不得低于315mm；
5、封边条：采用优质2.0mmPVC同色封边条封边； 
6、五金配件：采用优质五金配件,缓冲铰链、拉手、锁具、螺丝、五金线盒、静音导轨等均具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。
7、胶水：选用优质环保胶，不含甲醛，粘性强，不分层。
8、产品整体要求：达到《家具中有害物质限量》（GB 18584-2024）要求；达到《家具结构安全技术规范》（GB 28008-2024）要求。
	2000

	15
	
	1400（±5）*700（±5）*750（±5）（单人位）
	
	2000

	16
	员工位（L形）
	1400（±5）*1400（±5）*1200（±5）（单人位）
	
	2000

	17
	
	1500（±5）*1500（±5）*1200（±5）（单人位）
	
	2000

	18
	文件柜（油漆）
	900（±5）*420（±5）*2000（±5）
	1、基材：采用E1级及以上环保优质中密度纤维板，甲醛释放量和总挥发性有机化合物（TVOC）释放量符合国家标准。
2、面材：采用厚度≥0.6mm实木木皮贴面，表面漆膜遇生活中常见酸性或碱性液体不会出现褪色、变形、膨胀、纤维突起、开裂、鼓泡等现象，日常使用不会产生明显划痕和漆膜剥落现象；遇光照、冷、热、温差不易鼓泡、裂缝和明显失光。
3、封边：采用实木皮封边，封边厚度≥0.6mm。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆角、圆线应均匀一致。
4、油漆：采用环保优质水性漆，标准厚度为0.5mm，底着色，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感。
5、五金配件：采用优质五金配件,缓冲铰链、拉手、锁具、螺丝、五金线盒、静音导轨等均具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。
6、胶水：选用优质环保胶，不含甲醛，粘性强，久不分层。
7、产品整体要求：达到《家具中有害物质限量》（GB 18584-2024）要求；达到《家具结构安全技术规范》（GB 28008-2024）要求。
	800

	19
	文件柜（油漆）
	1350（±5）*420（±5）*2000（±5）
	
	1000

	20
	文件柜（板式）
	860（±5）*420（±5）*2000（±5）
	
1、基材：采用优质E1级及以上三聚氰胺板，甲醛释放量和总挥发性有机化合物（TVOC）释放量符合国家标准，其他符合三聚氰胺板相应国家标准； 板材标准厚度18mm，长期使用不变形。   
2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色；                                                                                                        3、封边条：采用优质2.0mmPVC同色封边条封边；                                                                                                                                                                    4、五金配件：采用优质五金配件,缓冲铰链、拉手、锁具、螺丝、五金线盒、静音导轨等均具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。
5、胶水：选用优质环保胶，不含甲醛，粘性强，不分层。
6、产品整体要求：达到《家具中有害物质限量》（GB 18584-2024）要求；达到《家具结构安全技术规范》（GB 28008-2024）要求。                      
	800

	21
	文件柜（板式）
	1300（±5）*420（±5）*2000（±5）
	
	1000

	22
	文件柜（金属）
	850（±5）*400（±5）*1850（±5）
	1、基材：采用一级冷轧钢板，柜体、门板采用0.8mm厚，层板采用1.00mm厚，门铰采用3.00mm厚，层板钩采用2.00厚。
2、工艺：制作工艺符合国家标准，表面光滑平整无瑕疵，符合国家标准，确保长期使用不生锈。
3、五金配件：采用优质五金配件,缓冲铰链、拉手、锁具、螺丝、五金线盒、静音导轨等均具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。
4、结构：上节内设两块可调层板，下层一块层板；中间配两个抽屉。可按客户要求增加可调层板。
5、产品整体要求：达到《家具中有害物质限量》（GB 18584-2024）要求；达到《家具结构安全技术规范》（GB 28008-2024）要求。                 
	800

	23
	文件柜（金属）
	960（±5）*400（±5）*1850（±5）
	
	1000

	24
	书柜（油漆）
	900（±5）*420（±5）*2000（±5）
	1、基材：采用E1级及以上环保优质中密度纤维板，甲醛释放量和总挥发性有机化合物（TVOC）释放量符合国家标准。
2、面材：采用厚度≥0.6mm实木木皮贴面，表面漆膜遇生活中常见酸性或碱性液体不会出现褪色、变形、膨胀、纤维突起、开裂、鼓泡等现象，日常使用不会产生明显划痕和漆膜剥落现象；遇光照、冷、热、温差不易鼓泡、裂缝和明显失光。
3、封边：采用实木皮封边，封边厚度≥0.6mm。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆角、圆线应均匀一致。
4、油漆：采用环保优质水性漆，标准厚度为0.5mm，底着色，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感。
5、五金配件：采用优质五金配件,缓冲铰链、拉手、锁具、螺丝、五金线盒、静音导轨等均具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。
6、胶水：选用优质环保胶，不含甲醛，粘性强，久不分层。                              
7、符合国家标准钢化玻璃（5mm），带3C标识。
8、产品整体要求：达到《家具中有害物质限量》（GB 18584-2024）要求；达到《家具结构安全技术规范》（GB 28008-2024）要求。
	3000

	25
	书柜（油漆）
	1350（±5）*420（±5）*2000（±5）
	
	4000

	26
	书柜（板式）
	900（±5）*420（±5）*2000（±5）
	1、基材：采用优质E1级及以上三聚氰胺板，甲醛释放量和总挥发性有机化合物（TVOC）释放量符合国家标准，其他符合三聚氰胺板相应国家标准； 台面标准厚度50mm，其他部分18mm，长期使用不变形。   
2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色；                                                                                                        
3、封边条：采用优质2.0mmPVC同色封边条封边；                                                                                                                                                                    
4、五金配件：采用优质五金配件,缓冲铰链、拉手、锁具、螺丝、五金线盒、静音导轨等均具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。
5、胶水：选用优质环保胶，不含甲醛，粘性强，不分层。
6、产品整体要求：达到《家具中有害物质限量》（GB 18584-2024）要求；达到《家具结构安全技术规范》（GB 28008-2024）要求。                     
	2000

	27
	书柜（板式）
	1350（±5）*420（±5）*2000（±5）
	
	3000

	28
	衣柜（油漆）
	900（±5）*400（±5）*2000（±5）
	1、基材：采用E1级及以上环保优质中密度纤维板，甲醛释放量和总挥发性有机化合物（TVOC）释放量符合国家标准。
2、面材：采用厚度≥0.6mm实木木皮贴面，表面漆膜遇生活中常见酸性或碱性液体不会出现褪色、变形、膨胀、纤维突起、开裂、鼓泡等现象，日常使用不会产生明显划痕和漆膜剥落现象；遇光照、冷、热、温差不易鼓泡、裂缝和明显失光。
3、封边：采用实木皮封边，封边厚度≥0.6mm。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆角、圆线应均匀一致。
4、油漆：采用环保优质水性漆，标准厚度为0.5mm，底着色，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感。
5、五金配件：采用优质五金配件,缓冲铰链、拉手、锁具、螺丝、五金线盒、静音导轨等均具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。
6、胶水：选用优质环保胶，不含甲醛，粘性强，久不分层。
7、产品整体要求：达到《家具中有害物质限量》（GB 18584-2024）要求；达到《家具结构安全技术规范》（GB 28008-2024）要求。                              
	800

	29
	衣柜（油漆）
	1350（±5）*400（±5）*2000（±5）
	
	1000

	30
	衣柜（板式）
	900（±5）*400（±5）*2000（±5）
	1、基材：采用优质E1级及以上三聚氰胺板，甲醛释放量和总挥发性有机化合物（TVOC）释放量符合国家标准，其他符合三聚氰胺板相应国家标准； 板材标准厚度18mm，长期使用不变形。   
2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色；                                                                                                        3、封边条：采用优质2.0mmPVC同色封边条封边；                                                                                                                                                                    4、五金配件：采用优质五金配件,缓冲铰链、拉手、锁具、螺丝、五金线盒、静音导轨等均具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。
5、胶水：选用优质环保胶，不含甲醛，粘性强，不分层。
6、产品整体要求：达到《家具中有害物质限量》（GB 18584-2024）要求；达到《家具结构安全技术规范》（GB 28008-2024）要求。                      
	800

	31
	衣柜（板式）
	1350（±5）*400（±5）*2000（±5）
	
	1000

	32
	衣柜（金属）
	760（±5）*450（±5）*1850（±5）
	1、基材：采用一级冷轧钢板，柜体、门板采用0.8mm厚，层板采用1.00mm厚，门铰采用3.00mm厚，层板钩采用2.00厚。
2、工艺：制作工艺符合国家标准，表面光滑平整无瑕疵，符合国家标准，确保长期使用不生锈。
3、五金配件：采用优质五金配件,缓冲铰链、拉手、锁具、螺丝、五金线盒、静音导轨等均具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。
4、可按客户要求增加可调层板。
5、产品整体要求：达到《家具中有害物质限量》（GB 18584-2024）要求；达到《家具结构安全技术规范》（GB 28008-2024）要求。 
	800

	33
	衣柜（金属）
	960（±5）*400（±5）*1850（±5）
	
	1000

	34
	茶水柜（油漆）
	800（±5）*400（±5）*850（±5）
	1、基材：采用E1级及以上环保优质中密度纤维板，甲醛释放量和总挥发性有机化合物（TVOC）释放量符合国家标准。
2、面材：采用厚度≥0.6mm实木木皮贴面，表面漆膜遇生活中常见酸性或碱性液体不会出现褪色、变形、膨胀、纤维突起、开裂、鼓泡等现象，日常使用不会产生明显划痕和漆膜剥落现象；遇光照、冷、热、温差不易鼓泡、裂缝和明显失光。
3、封边：采用实木皮封边，封边厚度≥0.6mm。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆角、圆线应均匀一致。
4、油漆：采用环保优质水性漆，标准厚度为0.5mm，底着色，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感。
5、五金配件：采用优质五金配件,缓冲铰链、拉手、锁具、螺丝、五金线盒、静音导轨等均具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。
6、胶水：选用优质环保胶，不含甲醛，粘性强，久不分层。 
7、产品整体要求：达到《家具中有害物质限量》（GB 18584-2024）要求；达到《家具结构安全技术规范》（GB 28008-2024）要求。                             
	1000

	35
	茶水柜（油漆）
	1200（±5）*400（±5）*850（±5）
	
	1500

	36
	茶水柜（板式）
	800（±5）*400（±5）*850（±5）
	1、基材：采用优质E1级及以上三聚氰胺板，甲醛释放量和总挥发性有机化合物（TVOC）释放量符合国家标准，其他符合三聚氰胺板相应国家标准； 板材标准厚度18mm，长期使用不变形。   
2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色；                                                                                                        3、封边条：采用优质2.0mmPVC同色封边条封边；                                                                                                                                                                    4、五金配件：采用优质五金配件,缓冲铰链、拉手、锁具、螺丝、五金线盒、静音导轨等均具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。
5、胶水：选用优质环保胶，不含甲醛，粘性强，不分层。
6、产品整体要求：达到《家具中有害物质限量》（GB 18584-2024）要求；达到《家具结构安全技术规范》（GB 28008-2024）要求。                    
	1000

	37
	茶水柜（板式）
	1200（±5）*400（±5）*850（±5）
	
	1500

	38
	会议桌（油漆）
	1米
	1、基材：采用E1级及以上环保优质中密度纤维板，甲醛释放量和总挥发性有机化合物（TVOC）释放量符合国家标准。
2、面材：采用厚度≥0.6mm实木木皮贴面，表面漆膜遇生活中常见酸性或碱性液体不会出现褪色、变形、膨胀、纤维突起、开裂、鼓泡等现象，日常使用不会产生明显划痕和漆膜剥落现象；遇光照、冷、热、温差不易鼓泡、裂缝和明显失光。
3、封边：采用实木皮封边，封边厚度≥0.6mm。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆角、圆线应均匀一致。
4、油漆：采用环保优质水性漆，标准厚度为0.5mm，底着色，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感。
5、五金配件：采用优质五金配件,缓冲铰链、拉手、锁具、螺丝、五金线盒、静音导轨等均具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。
6、胶水：选用优质环保胶，不含甲醛，粘性强，久不分层。
7、产品整体要求：达到《家具中有害物质限量》（GB 18584-2024）要求；达到《家具结构安全技术规范》（GB 28008-2024）要求。   
	5000

	39
	会议桌（板式）
	1米
	1、基材：采用优质E1级及以上三聚氰胺板，甲醛释放量和总挥发性有机化合物（TVOC）释放量符合国家标准，其他符合三聚氰胺板相应国家标准； 板材标准厚度18mm，长期使用不变形。   
2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色；                                                                                                        3、封边条：采用优质2.0mmPVC同色封边条封边；                                                                                                                                                                    4、五金配件：采用优质五金配件,缓冲铰链、拉手、锁具、螺丝、五金线盒、静音导轨等均具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。
5、胶水：选用优质环保胶，不含甲醛，粘性强，不分层。
6、产品整体要求：达到《家具中有害物质限量》（GB 18584-2024）要求；达到《家具结构安全技术规范》（GB 28008-2024）要求。                     
	5000

	40
	条形会议桌（油漆）
	1800（±5）*400（±5）*760（±5）
	1、基材：采用E1级及以上环保优质中密度纤维板，甲醛释放量和总挥发性有机化合物（TVOC）释放量符合国家标准。
2、面材：采用厚度≥0.6mm实木木皮贴面，表面漆膜遇生活中常见酸性或碱性液体不会出现褪色、变形、膨胀、纤维突起、开裂、鼓泡等现象，日常使用不会产生明显划痕和漆膜剥落现象；遇光照、冷、热、温差不易鼓泡、裂缝和明显失光。
3、封边：采用实木皮封边，封边厚度≥0.6mm。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆角、圆线应均匀一致。
4、油漆：采用环保优质水性漆，标准厚度为0.5mm，底着色，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感。
5、五金配件：采用优质五金配件,缓冲铰链、拉手、锁具、螺丝、五金线盒、静音导轨等均具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。
6、胶水：选用优质环保胶，不含甲醛，粘性强，久不分层。
7、产品整体要求：达到《家具中有害物质限量》（GB 18584-2024）要求；达到《家具结构安全技术规范》（GB 28008-2024）要求。    
	1500

	41
	条形会议桌（油漆）
	1600（±5）*400（±5）*760（±5）
	
	1200

	42
	条形会议桌（油漆）
	1400（±5）*400（±5）*760（±5）
	
	1000

	43
	条形会议桌（油漆）
	1200（±5）*400（±5）*760（±5）
	
	800

	44
	条形会议桌（板式）
	1800（±5）*420（±5）*760（±5）
	1、基材：采用优质E1级及以上三聚氰胺板，甲醛释放量和总挥发性有机化合物（TVOC）释放量符合国家标准，其他符合三聚氰胺板相应国家标准； 板材标准厚度18mm，长期使用不变形。   
2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色；                                                                                                        3、封边条：采用优质2.0mmPVC同色封边条封边；                                                                                                                                                                    4、五金配件：采用优质五金配件,缓冲铰链、拉手、锁具、螺丝、五金线盒、静音导轨等均具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。
5、胶水：选用优质环保胶，不含甲醛，粘性强，不分层。 
6、产品整体要求：达到《家具中有害物质限量》（GB 18584-2024）要求；达到《家具结构安全技术规范》（GB 28008-2024）要求。  
 
	1500

	45
	条形会议桌（板式）
	1600（±5）*420（±5）*760（±5）
	
	1200

	46
	条形会议桌（板式）
	1400（±5）*420（±5）*760（±5）
	
	1000

	47
	条形会议桌（板式）
	1200（±5）*420（±5）*760（±5）
	
	800

	48
	主席台桌（油漆）
	2100（±5）*600（±5）*760（±5）（三人位）
	1、基材：采用E1级及以上环保优质中密度纤维板，甲醛释放量和总挥发性有机化合物（TVOC）释放量符合国家标准。
2、面材：采用厚度≥0.6mm实木木皮贴面，表面漆膜遇生活中常见酸性或碱性液体不会出现褪色、变形、膨胀、纤维突起、开裂、鼓泡等现象，日常使用不会产生明显划痕和漆膜剥落现象；遇光照、冷、热、温差不易鼓泡、裂缝和明显失光。
3、封边：采用实木皮封边，封边厚度≥0.6mm。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆角、圆线应均匀一致。
4、油漆：采用环保优质水性漆，标准厚度为0.5mm，底着色，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感。
5、五金配件：采用优质五金配件,缓冲铰链、拉手、锁具、螺丝、五金线盒、静音导轨等均具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。
6、胶水：选用优质环保胶，不含甲醛，粘性强，久不分层。   
7、产品整体要求：达到《家具中有害物质限量》（GB 18584-2024）要求；达到《家具结构安全技术规范》（GB 28008-2024）要求。 
	2500

	49
	主席台桌（油漆）
	1400（±5）*600（±5）*760（±5）（二人位）
	
	2000

	50
	主席台桌（油漆）
	900（±5）*600（±5）*760（±5）（一人位)
	
	1500

	51
	折叠条桌（板式钢木结合）
	1800（±5）*400（±5）*760（±5）
	1、基材：采用优质E1级及以上三聚氰胺板，甲醛释放量和总挥发性有机化合物（TVOC）释放量符合国家标准，其他符合三聚氰胺板相应国家标准； 板材标准厚度25mm，长期使用不变形。                
2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色；                                                                                                           3、封边条：采用优质2.0mmPVC同色封边条封边；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4、桌架：定制钢架，壁厚1.8mm。
5、五金配件：采用优质五金配件,缓冲铰链、拉手、锁具、螺丝、五金线盒、静音导轨等均具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。
6、胶水：选用优质环保胶，不含甲醛，粘性强，久不分层。  
7、产品整体要求：达到《家具中有害物质限量》（GB 18584-2024）要求；达到《家具结构安全技术规范》（GB 28008-2024）要求。  
	1500

	52
	折叠条桌（板式钢木结合）
	1600（±5）*400（±5）*760（±5）
	
	1200

	53
	折叠条桌（板式钢木结合）
	1400（±5）*400（±5）*760（±5）
	
	1000

	54
	折叠条桌（板式钢木结合）
	1200（±5）*400（±5）*760（±5）
	
	800

	55
	办公椅
	（高背真皮转椅）
	1、面料：采用优质头层牛皮，厚度≥1.2mm，手感柔软、细腻、有韧性，富有弹性；
2、海棉：采用一次成型高回弹海棉。厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜；
3、气压棒：采用优质气压棒，升降自如，结构牢固；
4、座椅底盘：具有同步倾仰、任意位置锁定功能；
5、实木五星脚，优质尼龙万向轮，具有转动灵活、耐磨不掉色；
6、实木油漆扶手，环保水性漆。
7、产品整体要求：达到《家具中有害物质限量》（GB 18584-2024）要求；达到《家具结构安全技术规范》（GB 28008-2024）要求。
	2000

	56
	办公椅
	（中背真皮转椅）
	
	2000

	57
	办公椅
	（高背西皮转椅）
	1、面料：采用优质超细纤维增强PU皮革,，厚度≥1.5mm，手感柔软、细腻、有韧性，富有弹性；
2、海棉：采用一次成型高回弹海棉。厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜；
3、气压棒：采用优质品牌气压棒，升降自如，结构牢固。
4、座椅底盘：具有同步倾仰、任意位置锁定功能；
5、实木五星脚，优质尼龙万向轮，具有转动灵活、耐磨不掉色；
6、实木油漆扶手，环保水性漆。
7、产品整体要求：达到《家具中有害物质限量》（GB 18584-2024）要求；达到《家具结构安全技术规范》（GB 28008-2024）要求。
	1500

	58
	办公椅
	（中背西皮转椅）
	
	1500

	59
	办公椅
	（高背网布转椅）
	1、面料：特网，加尼龙料，弹力加强，耐摩擦。三防网布：采用荷叶拒水原理，纳米技术编织，三层结构，中间层双丝结构，防水，防污，阻燃，透气、不易变色、无毒性、环保、经济耐用。坐垫：麻绒面料；
2、海绵：定型海绵，环保，弹性好，不易变形；
3、气压棒：采用优质气压棒，升降自如，结构牢固；
4、座椅底盘：采用多功能座椅底盘，具有同步倾仰、任意位置锁定功能；
5、转椅轮盘：合金五星脚，尼龙万向脚轮；
6、椅背：尼龙+玻纤混合组成，拉力强，密度高；
7、扶手：3DPU扶手。 
8、产品整体要求：达到《家具中有害物质限量》（GB 18584-2024）要求；达到《家具结构安全技术规范》（GB 28008-2024）要求。
	1500

	60
	办公椅
	（中背网布转椅）
	
	1500

	61
	办公椅
	（高背真皮实木椅）
	1、面料：采用优质头层牛皮，厚度≥1.2mm，手感柔软、细腻、有韧性，富有弹性；
2、海棉：采用一次成型高回弹海棉。厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜；
3、椅架：采用优质实木制作，背板采用优质15mm厚夹板，用一次热成型技术,牢固且使用寿命长；
4、油漆：环保水性漆。
5、产品整体要求：达到《家具中有害物质限量》（GB 18584-2024）要求；达到《家具结构安全技术规范》（GB 28008-2024）要求。
	1500

	62
	办公椅
	（中背真皮实木椅）
	
	1500

	63
	办公椅
	（高背西皮实木椅）
	1、面料：采用优质超细纤维增强PU皮革,厚度≥1.5mm，手感柔软、细腻、有韧性，富有弹性；
2、海棉：采用一次成型高回弹海棉。厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜；
3、椅架：采用优质实木制作，背板采用优质15mm厚夹板，用一次热成型技术,牢固且使用寿命长；
4、油漆：环保水性漆。
5、产品整体要求：达到《家具中有害物质限量》（GB 18584-2024）要求；达到《家具结构安全技术规范》（GB 28008-2024）要求。
	1500

	64
	办公椅
	（中背西皮实木椅）
	
	1500

	65
	会议椅/桌前椅
	（实木真皮带扶手）
	1、面料：采用优质头层牛皮,厚度≥1.5mm，手感柔软、细腻、有韧性，富有弹性；                                
2、海棉：采用一次成型高回弹海棉，密度≥32kg/m³。厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜，确保5年内不会出现弹不起现象；
3、椅架：采用优质实木制作，背板采用优质15mm厚夹板，用一次热成型技术,牢固且使用寿命长；
4、油漆：环保水性漆。
5、产品整体要求：达到《家具中有害物质限量》（GB 18584-2024）要求；达到《家具结构安全技术规范》（GB 28008-2024）要求。
	1500

	66
	会议椅/桌前椅
	（实木真皮不带扶手）
	
	1200

	67
	会议椅/桌前椅
	（实木西皮带扶手）
	1、面料：采用优质超细纤维增强PU皮革,厚度≥1.5mm，手感柔软、细腻、有韧性，富有弹性；   
2、海棉：采用一次成型高回弹海棉，厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜；
3、椅架：采用优质实木制作，背板采用优质15mm厚夹板，用一次热成型技术,牢固且使用寿命长；
4、油漆：环保水性漆。
5、产品整体要求：达到《家具中有害物质限量》（GB 18584-2024）要求；达到《家具结构安全技术规范》（GB 28008-2024）要求。
	1500

	68
	会议椅/桌前椅
	（实木西皮不带扶手）
	
	1200

	69
	会议椅/桌前椅
	（弓形真皮带扶手）
	1、面料：采用优质头层牛皮,厚度≥1.2mm，具有耐磨、耐寒、透气、耐老化性能；                                
2、海棉：采用一次成型高回弹海棉。厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜；
3、椅架：弓形椅架，表面镀铬处理，钢管壁厚≥2.0mm； 
4、油漆：环保水性漆。
5、产品整体要求：达到《家具中有害物质限量》（GB 18584-2024）要求；达到《家具结构安全技术规范》（GB 28008-2024）要求。
	1500

	70
	会议椅/桌前椅
	（弓形真皮不带扶手）
	
	1200

	71
	会议椅/桌前椅
	（弓形西皮带扶手）
	1、面料：采用优质超细纤维增强PU皮革,厚度≥1.5mm，具有耐磨、耐寒、透气、耐老化性能；
2、海棉：采用一次成型高回弹海棉。厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜；
3、椅架：弓形椅架，表面镀铬处理，钢管壁厚≥2.0mm；
4、油漆：环保水性漆。
5、产品整体要求：达到《家具中有害物质限量》（GB 18584-2024）要求；达到《家具结构安全技术规范》（GB 28008-2024）要求。
	1500

	72
	会议椅/桌前椅
	（弓形西皮不带扶手）
	
	1200

	73
	会议椅/桌前椅
	（弓形网布带扶手）
	1、面料：特网，加尼龙料，弹力加强，耐摩擦。三防网布：采用荷叶拒水原理，纳米技术编织，三层结构，中间层双丝结构，防水，防污，阻燃，透气、不易变色、无毒性、环保、经济耐用；
2、海绵：定型海绵，环保，弹性好，不易变形；
3、弓形椅架，表面镀铬处理，钢管壁厚≥2.0mm； 
4、椅背：尼龙+玻纤混合组成，拉力强，密度高；                                                                                                                                       5、扶手：3DPU扶手。
6、产品整体要求：达到《家具中有害物质限量》（GB 18584-2024）要求；达到《家具结构安全技术规范》（GB 28008-2024）要求。
	1500

	74
	会议椅/桌前椅
	（弓形网布不带扶手）
	
	1200

	75
	保密柜
	1800（±5）*900（±5）*430（±5）
	1、材质：采用优质冷轧钢板制造，柜体1.0mm厚裸板，门板1.2mm厚裸板。采用通过国家保密科技测评中心检测和公安部检测中心检测的保密柜锁；
2、保密柜整柜和所用密码锁经过国家保密技术测评中心检测认证，所用密码锁锁芯为一体化锁芯，具有主副供电方式，主供电电源在柜体内，副供电电源在柜体外的密码锁面板上，密码锁自带开门拉手，开门拉手具有防爆力开门离合装置；
3、结构：柜体采用互扣式结构，稳固不变形；柜门采用内嵌式防撬结构，柜门与门框之间无直接进入柜体的通道；柜体侧边柱采用外圆内方的辊压成型结构，美观大方、防碰撞；密码抽屉采用三节无声静音导轨，抽拉自如无声；保密柜的把手及传动机构均应使用灵活，不应有卡紧现象，柜体各表面的连接采用互扣式结构和平面焊接工艺，柜体表面平整光滑，无凹陷及敲击痕迹存在，表面平面度不大于2.5mm；
4、保密柜的柜身、门板、层板、抽屉等表面均应进行除污、除锈、磷化、表调、清洗、烘干处理后进行静电喷涂，在工作表面形成一层致密坚固的皮膜层。
5、产品整体要求：达到《家具中有害物质限量》（GB 18584-2024）要求；达到《家具结构安全技术规范》（GB 28008-2024）要求。
	3000

	76
	保密柜
	1200（±5）*900（±5）*430（±5）
	
	2500

	77
	保密柜
	900（±5）*900（±5）*430（±5）
	
	2000

	78
	保密柜
	600（±5）*900（±5）*430（±5）
	
	1500

	79
	茶几（油漆）
	长几1600（±5）*700（±5）*500（±5）
	1、基材：采用E1级及以上环保优质中密度纤维板，甲醛释放量和总挥发性有机化合物（TVOC）释放量符合国家标准。
2、面材：采用厚度≥0.6mm实木木皮贴面，表面漆膜遇生活中常见酸性或碱性液体不会出现褪色、变形、膨胀、纤维突起、开裂、鼓泡等现象，日常使用不会产生明显划痕和漆膜剥落现象；遇光照、冷、热、温差不易鼓泡、裂缝和明显失光。
3、封边：采用实木皮封边，封边厚度≥0.6mm。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆角、圆线应均匀一致。
4、油漆：采用环保优质水性漆，标准厚度为0.5mm，底着色，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感。
5、五金配件：采用优质五金配件,缓冲铰链、拉手、锁具、螺丝、五金线盒、静音导轨等均具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。
6、胶水：选用优质环保胶，不含甲醛，粘性强，久不分层。
7、产品整体要求：达到《家具中有害物质限量》（GB 18584-2024）要求；达到《家具结构安全技术规范》（GB 28008-2024）要求。
	3000

	80
	茶几（油漆）
	长几1200（±5）*600（±5）*460（±5）
	
	1500

	81
	茶几（油漆）
	中几680（±5）*480（±5）*560（±5）
	
	1000

	82
	茶几（油漆）
	方几600（±5）*600（±5）*460（±5）
	
	600

	83
	茶几（板式）
	长几1200（±5）*600（±5）*450（±5）
	1、基材：采用优质E1级及以上三聚氰胺板，甲醛释放量和总挥发性有机化合物（TVOC）释放量符合国家标准，其他符合三聚氰胺板相应国家标准； 板材标准厚度18mm，长期使用不变形。   
2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色；                                                                                                        3、封边条：采用优质2.0mmPVC同色封边条封边；                                                                                                                                                                    4、五金配件：采用优质五金配件,缓冲铰链、拉手、锁具、螺丝、五金线盒、静音导轨等均具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。
5、产品整体要求：达到《家具中有害物质限量》（GB 18584-2024）要求；达到《家具结构安全技术规范》（GB 28008-2024）要求。
	1500

	84
	茶几（板式）
	方几600（±5）*600（±5）*450（±5）
	
	600

	85
	沙发（布艺）
	2000（±5）*900（±5）*900（±5）        
三人位
	1、面料：选用优质麻绒面料，经防污处理；                                                                          
2、框架：采用优质实木框架，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽；背底采用高频热压机加工成型多层弯曲木板；                                                  
3、海绵：采用优质阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高,防碎，防氧化；                 
4、油漆：经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；                                                         
5、五金配件：采用优质五金配件,缓冲铰链、拉手、锁具、螺丝、五金线盒、静音导轨等均具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。
6、胶水：选用优质环保胶，不含甲醛，粘性强，久不分层。
7、产品整体要求：达到《家具中有害物质限量》（GB 18584-2024）要求；达到《家具结构安全技术规范》（GB 28008-2024）要求。
	4000

	86
	沙发（布艺）
	1080（±5）*900（±5）*900（±5）
单人位
	
	1500

	87
	沙发（皮面）
	2080（±5）*920（±5）*890（±5）
三人位
	1、皮质：采用优质西皮，厚度大于1.5mm，手感柔软、细腻、有韧性，富有弹性；
2、框架：采用优质实木框架，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽；背底采用高频热压机加工成型多层弯曲木板；
3、海绵：采用优质阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高,防碎，防氧化；
4、油漆：经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；                                                         
5、五金配件：采用优质五金配件,缓冲铰链、拉手、锁具、螺丝、五金线盒、静音导轨等均具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。
6、胶水：选用优质环保胶，不含甲醛，粘性强，久不分层。
7、产品整体要求：达到《家具中有害物质限量》（GB 18584-2024）要求；达到《家具结构安全技术规范》（GB 28008-2024）要求。
	6000

	88
	沙发（皮面）
	1080（±5）*920（±5）*890（±5）
单人位
	
	3000

	89
	折叠椅
	标准
	1、面料：选用优质阻燃纺织品（阻燃布）；
2、海绵：采用优质阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高,防碎，防氧化，坐感舒适；
3、脚架：优质加厚脚架，直径1.5mm以下锈点≤20点/dm2，其中直径≥1.0mm锈点不超过5点（距边缘棱角2mm以内的不计）符合合格；
4、成品：金属电镀层抗盐雾。
5、产品整体要求：达到《家具中有害物质限量》（GB 18584-2024）要求；达到《家具结构安全技术规范》（GB 28008-2024）要求。
	500


三、商务要求

1.交货的地域范围：山西省。

2.交货期限：合同签订后，7天内完成供货。

3.支付方式：一次付清。

4.支持产品升级换代

5.支付时间和条件:货到安装且验收合格后，30日内完成付款。
6.售后服务:供应商需提供完善的售后服务，提供至少六年免费质保。供应商需承诺在家具出现问题时，24小时内响应并解决问题。

7.响应产品必须满足采购包要求，若发现虚假应标，将下架该品牌所有入围产品，并承担相应法律责任。
四、其他补充事宜

1、每个采购包只能用一个产品进行响应，且应当是市场上已有销售的规格型号。

2、响应供应商需提供承诺，承诺该家具型号为市场上已有销售的规格型号。

3、响应供应商需提供承诺，承诺该家具型号产品达到《家具中有害物质限量》（GB 18584-2024）要求；达到《家具结构安全技术规范》（GB 28008-2024）要求。
4、同一配置的家具如响应两个及以上的采购包，报价需一致，否则按无效响应处理。 

5、商标相同但生产企业不同，若生产企业间无控股、管理关系，且产品销售、售后体系相互独立的，可视为不同品牌。

6、适用范围。本次框架协议采购人的范围是山西省各级党政机关、事业单位及团体组织。

7、框架协议期限。本次框架协议期从本框架协议签定之日起一年。


