2025-2026年度山西省通用服务器封闭式
框架协议采购项目采购需求(征求意见稿)

一、供应商的资格条件
响应供应商必须是响应产品的生产者（制造商）或其授权的唯一供应商，授权供应商参加框架协议采购的必须在响应文件中提供产品生产者（制造商）针对本项目出具的唯一授权函扫描件。
2、 技术要求
1. 整机各分包中所列技术参数为该分包最低响应要求，对各分包进行响应时满足最低响应要求即可，“/”符号表示对该处技术参数不做要求。
分包情况如下：
1

	包号
	CPU类型
	类别
	CPU频率
	单颗CPU核心数
	内存
	主板内存槽数量
	内存频率
	配置硬盘（SSD）
	配置硬盘（SAS/SATA）
	最高限制单价（元）
	关键部件安全要求

	1
	鲲鹏
	机架式2U  2路CPU
	≧ 2.6GHz
	≧24C
	≧64GB
	≥16个
	≧3200MHz
	≧2*480GB
	≧4T
	71000
	CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求

	2
	鲲鹏
	机架式2U  2路CPU
	≧ 2.6GHz
	≧32C
	≧64GB
	≥16个
	≧3200MHz
	≧2*480GB
	≧4T
	92000
	CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求

	3
	鲲鹏
	机架式2U  2路CPU
	≧ 2.6GHz
	≧48C
	≧64GB
	≥16个
	≧3200MHz
	≧2*480GB
	≧4T
	134000
	CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求

	4
	鲲鹏
	机架式2U  2路CPU
	≧ 2.6GHz
	≧64C
	≧64GB
	≥16个
	≧3200MHz
	≧2*480GB
	≧4T
	170000
	CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求

	5
	鲲鹏
	机架式2U  2路CPU
	≧ 2.6GHz
	≧32C
	≧128GB
	≥16个
	≧4800MHz
	≧2*480GB
	≧4T
	147000
	CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求

	6
	鲲鹏
	机架式2U  2路CPU
	≧ 2.6GHz
	≧40C
	≧128GB
	≥16个
	≧4800MHz
	≧2*480GB
	≧4T
	168000
	CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求

	7
	鲲鹏
	机架式4U  2路CPU
	≧ 2.6GHz
	≧48C
	≧128GB
	≥16个
	≧4800MHz
	≧2*480GB
	≧4T
	189000
	CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求

	8
	鲲鹏
	机架式4U  2路CPU
	≧ 2.6GHz
	≧64C
	≧128GB
	≥16个
	≧4800MHz
	≧2*480GB
	≧4T
	250000
	CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求

	9
	海光
	机架式2U  1路CPU
	≧2.5GHz
	≧16C
	≧64GB
	≥16个
	≧3200MHz
	≧2*480GB
	≧4T
	57200
	CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求

	10
	海光
	机架式2U  1路CPU
	≧2.5GHz
	≧16C
	≧64GB
	≥16个
	≧4800MHz
	≧2*480GB
	≧4T
	64200
	CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求

	11
	海光
	机架式2U  1路CPU
	≧2.4GHz
	≧24C
	≧64GB
	≥16个
	≧4800MHz
	≧2*480GB
	≧4T
	78000
	CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求

	12
	海光
	机架式2U  1路CPU
	≧2.5GHz
	≧32C
	≧64GB
	≥16个
	≧4800MHz
	≧2*480GB
	≧4T
	84700
	CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求

	13
	海光
	机架式2U  2路CPU
	≧2.5GHz
	≧16C
	≧64GB
	≥16个
	≧3200MHz
	≧2*480GB
	≧4T
	77300
	CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求

	14
	海光
	机架式2U  2路CPU
	≧2.2GHz
	≧24C
	≧64GB
	≥16个
	≧3200MHz
	≧2*480GB
	≧4T
	114000
	CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求

	15
	海光
	机架式2U  2路CPU
	≧2.2GHz
	≧32C
	≧64GB
	≥16个
	≧3200MHz
	≧2*480GB
	≧4T
	142000
	CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求

	16
	海光
	机架式2U  2路CPU
	≧2.5GHz
	≧16C
	≧64GB
	≥16个
	≧4800MHz
	≧2*480GB
	≧4T
	79500
	CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求

	17
	海光
	机架式2U  2路CPU
	≧2.4GHz
	≧24C
	≧64GB
	≥16个
	≧4800MHz
	≧2*480GB
	≧4T
	114000
	CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求

	18
	海光
	机架式2U  2路CPU
	≧2.5GHz
	≧32C
	≧64GB
	≥16个
	≧4800MHz
	≧2*480GB
	≧4T
	125200
	CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求

	19
	海光
	机架式2U  2路CPU
	≧2.1GHz
	≧48C
	≧64GB
	≥16个
	≧4800MHz
	≧2*480GB
	≧4T
	174200
	CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求

	20
	海光
	机架式2U  2路CPU
	≧2.0GHz
	≧64C
	≧64GB
	≥16个
	≧4800MHz
	≧2*480GB
	≧4T
	198000
	CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求

	21
	海光
	机架式2U  2路CPU
	≧2.6GHz
	≧28C
	≧64GB
	≥16个
	≧5200MHz
	≧2*480GB
	≧4T
	126000
	CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求

	22
	海光
	机架式4U  2路CPU
	≧2.5GHz
	≧32C
	≧64GB
	≥16个
	≧5200MHz
	≧2*480GB
	≧4T
	133600
	CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求

	23
	海光
	机架式4U  2路CPU
	≧2.5GHz
	≧16C
	≧64GB
	≥16个
	≧5200MHz
	≧2*480GB
	≧4T
	94400
	CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求

	24
	海光
	机架式2U  2路CPU
	≧2.6GHz
	≧48C
	≧64GB
	≥16个
	≧4800MHz
	≧2*480GB
	≧4T
	197000
	CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求

	25
	飞腾
	机架式2U  1路CPU
	≧2.2GHz
	≧64C
	≧64GB
	≥8个
	≧2666MHz
	≧2*480GB
	≧4T
	48000
	CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求

	26
	飞腾
	机架式2U  2路CPU
	≧2.1GHz
	≧64C
	≧64GB
	≥16个
	≧3200MHz
	≧2*480GB
	≧4T
	85000
	CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求

	27
	飞腾
	机架式2U  2路CPU
	≧2.3GHz
	≧32C
	≧64GB
	≥8个
	≧3200MHz
	≧2*480GB
	≧4T
	65000
	CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求

	28
	飞腾
	机架式2U  2路CPU
	≧2.1GHz
	≧48C
	≧64GB
	≥16个
	≧4000MHz
	≧2*480GB
	≧4T
	115000
	CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求

	29
	飞腾
	机架式2U  2路CPU
	≧2.1GHz
	≧64C
	≧64GB
	≥16个
	≧4000MHz
	≧2*480GB
	≧4T
	128000
	CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求

	30
	飞腾
	机架式2U  2路CPU
	≧2.6GHz
	≧80C
	≧64GB
	≥16个
	≧4000MHz
	≧2*480GB
	≧4T
	268000
	CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求

	31
	飞腾
	机架式2U  4路CPU
	≧2.3GHz
	≧32C
	≧64GB
	≥16个
	≧3200MHz
	≧2*480GB
	≧4T
	186000
	CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求

	32
	飞腾
	机架式4U  2路CPU
	≧2.1GHz
	≧64C
	≧64GB
	≥16个
	≧4000MHz
	≧2*480GB
	≧4T
	134000
	CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求

	33
	兆芯
	机架式2U  1路CPU
	≧2.0GHz
	≧32C
	≧64GB
	≥8个
	≧3200MHz
	≧2*480GB
	≧4T
	65000
	CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求

	34
	兆芯
	机架式2U  2路CPU
	≧2.2GHz
	≧16C
	≧64GB
	≥8个
	≧3200MHz
	≧2*480GB
	≧4T
	65000
	CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求

	35
	兆芯
	机架式2U  2路CPU
	≧2.0GHz
	≧32C
	≧64GB
	≥8个
	≧3200MHz
	≧2*480GB
	≧4T
	85000
	CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求

	36
	兆芯
	机架式4U  2路CPU
	≧2.0GHz
	≧32C
	≧64GB
	≥8个
	≧3200MHz
	≧2*480GB
	≧4T
	108000
	CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求

	37
	龙芯
	机架式2U  2路CPU
	≧2.0GHz
	≧16C
	≧64GB
	≥8个
	≧3200MHz
	≧2*480GB
	≧4T
	55000
	CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求

	38
	龙芯
	机架式2U  2路CPU
	≧2.0GHz
	≧32C
	≧64GB
	≥8个
	≧3200MHz
	≧2*480GB
	≧4T
	65000
	CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求

	39
	申威
	机架式2U  2路CPU
	≧2.4GHz
	≧32C
	≧64GB
	≥16个
	≧3200MHz
	≧2*480GB
	≧2T
	80000
	CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求

	40
	申威
	机架式2U  2路CPU
	≧2.4GHz
	≧32C
	≧128GB
	≥16个
	≧3200MHz
	≧2*960GB
	≧4T
	90000
	CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求

	41
	申威
	机架式2U  2路CPU
	≧2.0GHz
	≧64C
	≧128GB
	≥16个
	≧3200MHz
	≧2*480GB
	≧2T
	120000
	CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求

	42
	申威
	机架式2U  2路CPU
	≧2.0GHz
	≧64C
	≧256GB
	≥16个
	≧3200MHz
	≧2*960GB
	≧4T
	150000
	CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求

	43
	AMD
	机架式2U  1路CPU
	≥2.4Ghz
	≥96C
	≧64GB
	≥12个
	≥4800MHz
	≧2*480GB
	≧2T
	93,090 
	/

	44
	Intel
	机架式2U  2路CPU
	≥2.0Ghz
	≥60C
	≥64GB
	≥16个
	≥5600MHz
	≧2*480GB
	≧2T
	240,000 
	/

	45
	Intel
	机架式2U  2路CPU
	≥2.1Ghz
	≥48C
	≥64GB
	≥16个
	≥5600MHz
	≧2*480GB
	≧2T
	143,000 
	/

	46
	Intel
	机架式2U  2路CPU
	≥2.5Ghz
	≥32C
	≥64GB
	≥16个
	≥5600MHz
	≧2*480GB
	≧2T
	149,000 
	/

	47
	Intel
	机架式2U  2路CPU
	≥2.7Ghz
	≥48C
	≥64GB
	≥16个
	≥5600MHz
	≧2*480GB
	≧2T
	214,000 
	/

	48
	Intel
	机架式2U  2路CPU
	≥2.9Ghz
	≥24C
	≥64GB
	≥16个
	≥5600MHz
	≧2*480GB
	≧2T
	105,000 
	/

	49
	Intel
	机架式2U  2路CPU
	≥2.0 Ghz
	≥12C
	≥64GB
	≥16个
	≥4800MHz
	≧2*480GB
	≧2T
	45,000 
	/

	50
	Intel
	机架式2U  2路CPU
	≥2.0 Ghz
	≥16C
	≥64GB
	≥16个
	≥4800MHz
	≧2*480GB
	≧2T
	50,000 
	/

	51
	Intel
	机架式2U  2路CPU
	≥2.1Ghz
	≥32C
	≥64GB
	≥16个
	≥4800MHz
	≧2*480GB
	≧2T
	80,000 
	/

	52
	AMD
	机架式2U  2路CPU
	≥2.25Ghz
	≥128C
	≥64GB
	≥16个
	≥4800MHz
	≧2*480GB
	≧2T
	120,000 
	/

	53
	AMD
	机架式2U  2路CPU
	≥2.4Ghz
	≥96C
	≥64GB
	≥16个
	≥4800MHz
	≧2*480GB
	≧2T
	120,000 
	/

	54
	AMD
	机架式2U  2路CPU
	≥3.1Ghz
	 ≥64 C
	≥64GB
	≥16个
	≥4800MHz
	≧2*480GB
	≧2T
	105,000 
	/

	55
	Intel
	机架式2U  2路CPU
	≥2Ghz
	 ≥28C
	≥64GB
	≥16个
	≥3200MHz
	≧2*480GB
	≧2T
	60,000 
	/

	56
	AMD
	机架式2U  2路CPU
	≥2Ghz
	 ≥64C
	≥64GB
	≥16个
	≥3200MHz
	≧2*480GB
	≧2T
	85,000 
	/

	57
	Intel
	机架式2U  2路CPU
	≥2Ghz
	 ≥32C
	≥64GB
	≥16个
	≥3200MHz
	≧2*480GB
	≧2T
	84,000 
	/

	58
	Intel
	机架式2U  2路CPU
	≥2.1Ghz
	≥12C 
	≥64GB
	≥16个
	≥3200MHz
	≧2*480GB
	≧2T
	45,000 
	/

	59
	Intel
	机架式2U  2路CPU
	≥2.1Ghz
	≥24C
	≥64GB
	≥16个
	≥3200MHz
	≧2*480GB
	≧2T
	70,000 
	/

	60
	AMD
	机架式2U  2路CPU
	≥2.4Ghz
	≥96C
	≥64GB
	≥16个
	≥3200MHz
	≧2*480GB
	≧2T
	120,000 
	/

	61
	Intel
	机架式2U  2路CPU
	≥2.6Ghz
	≥32C
	≥64GB
	≥16个
	≥3200MHz
	≧2*480GB
	≧2T
	141,000 
	/

	62
	AMD
	机架式2U  2路CPU
	≥3.25Ghz
	 ≥32C
	≥64GB
	≥16个
	≥3200MHz
	≧2*480GB
	≧2T
	90,000 
	/

	63
	Intel
	机架式2U  4路CPU
	≥2.2Ghz
	≥18C
	≥128G
	≥48个
	≥3200MHz
	≧2*480GB
	≧2T
	208,000 
	/

	64
	Intel
	机架式2U  4路CPU
	≥2.4Ghz
	≥32C
	≥128GB
	≥16个
	≥4800MHz
	≧2*480GB
	≧2T
	198,000 
	/

	65
	Intel
	机架式4U  2路CPU
	≥2.4Ghz
	≥32C
	≥64GB
	≥16个
	≥3200MHz
	≧2*480GB
	≧2T
	153,000 
	/

	66
	Intel
	机架式4U  4路CPU
	≥2.1Ghz
	≥24C
	≥128GB
	≥16个
	≥4800MHz
	≧2*480GB
	≧2T
	149,000 
	/

	67
	Intel
	机架式4U  4路CPU
	≥2.2Ghz
	≥18C
	≥128G
	≥48个
	≥4800MHz
	≧2*480GB
	≧2T
	220,000 
	/

	68
	Intel
	机架式4U  4路CPU
	≥2.4Ghz
	≥32C
	≥128GB
	≥16个
	≥3200MHz
	≧2*480GB
	≧2T
	160,000 
	/

	备注：1.支持硬盘盘位要求：≧8*2.5英寸/3.5英寸；支持硬盘接口要求：SSD SATA/SAS/NVMe、HDD SAS/SATA；支持硬盘转速要求：HDD SAS/SATA ≧7200转、SSD SAS ≥12Gb/s、SSD SATA ≥6Gb/s；阵列卡要求：支持RAID0,1,10,5,50,6,60掉电保护，≥2GB缓存；网络控制器要求：≥4*GE；远程管理要求：BMC远程端口；电源数量要求：双电源。2.其他未列参数需满足财政部《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》中规定的加“*”内容。



2.按照通用服务器配件表列出的配件进行报价。
	通用服务器配件表

	序号
	类别
	规格
	最高限价（元）
	质保

	1
	内存
	16G DDR4
	2750
	2年

	2
	
	32G DDR4
	5160
	

	3
	
	64G DDR4
	9280
	

	4
	
	16G DDR5
	3540
	

	5
	
	32G DDR5
	6040
	

	6
	
	64G DDR5
	11640
	

	7
	
	96G DDR5
	22670
	

	8
	硬盘
	600G(10000转)SAS 2.5寸
	1760
	

	9
	
	1.2TB(10000转)SAS 2.5寸
	2280
	

	10
	
	1.8TB(10000转)SAS 2.5寸
	2280
	

	11
	
	2.4TB(10000转)SAS 2.5寸
	4250
	

	12
	
	4T(7200转) NL-SAS/SATA 3.5寸
	2970
	

	13
	
	6T(7200转) NL-SAS/SATA 3.5寸
	3200
	

	14
	
	8T(7200转) NL-SAS/SATA 3.5寸
	3520
	

	15
	
	12T(7200转) NL-SAS/SATA 3.5寸
	5620
	

	16
	
	14T(7200转) NL-SAS/SATA 3.5寸
	5600
	

	17
	
	16T(7200转) NL-SAS/SATA 3.5寸
	6670
	

	18
	
	18T(7200转) NL-SAS/SATA 3.5寸
	7040
	

	19
	
	20T(7200转) NL-SAS/SATA 3.5寸
	7920
	

	20
	
	22T(7200转) NL-SAS/SATA 3.5寸
	8448
	

	21
	
	24T(7200转) NL-SAS/SATA 3.5寸
	7920
	

	22
	
	480G SATA SSD
	3480
	

	23
	
	960G SATA SSD
	5425
	

	24
	
	1.92T SATA SSD
	8310
	

	25
	
	3.84T SATA SSD
	13600
	

	26
	
	7.68T SATA SSD
	22400
	

	27
	
	15.36TB SAS SSD
	44800
	

	28
	
	480G NVMe SSD
	4400
	

	29
	
	960G NVMe SSD
	5600
	

	30
	
	1.92T NVMe SSD
	9600
	

	31
	
	3.84T NVMe SSD
	12800
	

	32
	
	7.68T NVMe SSD
	23200
	

	33
	
	15.36T NVMe SSD
	52000
	

	34
	网卡
	1GB双电口以太网卡
	1102
	

	35
	
	1GB四电口以太网卡
	1270
	

	36
	
	10GB双电口以太网卡
	3380
	

	37
	
	10GB双光口以太网卡（含2个多模光模块）
	4250
	

	38
	
	25GB双光口以太网卡（含2个多模光模块）
	6000
	

	39
	HBA卡
	16G单口HBA卡
	4530
	

	40
	
	16G双口HBA卡
	6080
	

	41
	
	32G单口HBA卡
	9600
	

	42
	
	32G双口HBA卡
	13200
	

	43
	国芯GPU卡
	16GB GPU
	28800
	

	44
	
	24GB GPU
	44800
	

	45
	
	32GB GPU
	37330
	

	46
	
	48GB GPU
	64000
	

	47
	
	64GB GPU
	97470
	

	48
	商用GPU卡
	48GB GPU
	65600
	

	49
	
	16GB GPU
	27200
	

	50
	
	24GB GPU
	43200
	

	51
	
	64GB GPU
	51200
	

	52
	
	24GB GPU
	67200
	


三、商务要求
1.供货时间地点：7日内在指定地点交货并完成安装调试。
2.付款要求：货到安装且验收合格后，30日内完成付款。
四、服务要求
1.供应商需提供完善的售后服务，包括但不限于软件安装、系统安装、外设适配、数据迁移等。供应商需承诺在通用服务器出现问题时，24小时内响应并解决问题，否则提供备机。 
2、各响应产品需提供整机原厂三年售后维保及三年上门售后服务。
五、其他补充事宜
1.需提供和所报通用服务器型号一致的产品在售证明（发票或合同）。
2.每个采购包只能用一个产品进行响应，且应当是市场上已有销售的规格型号。
3.同一配置的通用服务器如响应两个及以上的采购包，报价需一致，否则按无效响应处理。
4.商标相同但生产企业不同，若生产企业间无控股、管理关系，且产品销售、售后体系相互独立的，可视为不同品牌。
5.适用范围。本次框架协议采购人的范围是山西省各级党政机关、事业单位及团体组织。
6.框架协议期限。本次框架协议期从本框架协议签定之日起一年。


[bookmark: _GoBack]
